
LA 300
Affilatrice per coltelli e lame circolari
Grinding machine for circular knives and blades

Schleifmaschine für Rundmesser
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Il modello LA300 è una macchina che 
permette l’affilatura di lame e controlame 
circolari. Pratica e comoda grazie alla 
sua compattezza e semplicità di utilizzo. 
E’ possibile affilare lame circolari fino a 
Ø300 mm di diametro con  testa rotante 
0°-70°, potenza motore mola 1,5 kW, 
ciclo di lavoro automatico, variatore di 
velocità del supporto lama. 

Particolarmente indicata per affilare 
lame per settore tissue.

The model LA300 is a grinding 
machine for sharpening circular blades 
and counter-knives. Practical, covenient 
and compact the LA 300 is easy to use. 
The LA 300 can sharpen circular  blades 
up to 300 mm in diameter and features a  
0 ° -70 ° rotating grinding head, grinding 
motor power of 1,5 kW, automatic working 
cycle, and variable speed blade support. 
The LA 300 is particularly suitable for 
sharpening blades used in the tissue 
sector.

Das Modell LA300 ist eine 
Schleifmaschine zum Schleifen von 
Rundmessern und Gegenmessern. 
Praktisch und kompakt die LA 300 ist 
einfach zu bedienen. Die LA 300 kann 
Rundmesser bis zu 300 mm Durchmesser 
schärfen und verfügt über eine 0 ° -70 ° 
drehbaren Schleifkopf, Schleifscheiben 
Motorleistung von 1,5 kW, automatische 
Arbeitszyklus, und variable Drehzahl 
des Messeraufnahme. Die LA 300 ist 
besonders geeignet für Schärfen von 
Messer verwendet im Seidenpapier 
Sektor.
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Grinding wheel motor 
power

Grinding wheel
diameter

Maximum external 
diameter of blade

Variable speed of 
blade support

Dimensions

Leistung des 
Schleifscheibenmotor

Schleifscheibendurchmesser

Variable Drehzahl des 
Messeraufnahme
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Allestimento standard
Standard machine

Standardausrüstung

Affilatura lama circolare
Sharpening circular blade

Schärfen von Rundmesser

Affilatura controlama
Sharpening counter blade

Schärfen von Gegenmesser

A richiesta:
• Basamento
• Variatore velocità lama

Abmessungen

Maximalen Messer 
Außendurchmesser

Upon request: 
• Machine base
• Variable speed of blade support

Auf anfrage:
• Grundgestell
• Variable Drehzahl des 

Messeraufnahme

Potenza motore mola

Diametro Mola

Diametro esterno 
lama max

1,5 kW

127 mm

300 mm

Variatore velocità lama 3-35 rpm

Ingombro 700x500
x1500 mm

1,5 kW

127 mm

300 mm

3-35 rpm

700x500
x1500 mm

1,5 kW

127 mm

300 mm

3-35 rpm

700x500
x1500 mm


